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Zasada dziatania
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Powietrzne pompy C

Nowa alternatywa ogrzewania




Powietrzne pompy ciepta

Typy powietrznych pomp ciepta

Aquarea - Monoblok

W systemie wystepuje tylko jednostka
zewnetrzna. Nie s potrzebne
zewnetrzne przewody czynnika
chiodniczego, do jednostki
zewnetrznej przytacza sig tylko
instalacje grzewczg i/lub cieplej wody
uzytkowej.
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Powietrzne pompy ciepta

Typy powietrznych pomp ciepta

Aquarea - Split Panasonic

Do ukiadu posiadajgcego oddzielng v'
jednostke zewnetrzng
i wewnetrzng przylagcza si@ instalacje |
grzewczg i/lub instalacje CWU.
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Powietrzne pompy ciepta

Typy powietrznych pomp ciepfta

Aquarea - All in One

Pigkno komfortu.
Kompaktowos¢ i oszczednos¢
miejsca.

- - \\\ ' v ‘///
- - r e . 77
> =
’ ' heating & cooling solutions

SXTEC




I{ﬁ \

S TEC |

Powietrzne pompy ciepta

Seria T-CAP

Aquarea - T-CAP

100%

wydajno%ci

przy -15 °C

AQUAREA F-CAP

Grzejniki - Kllmakonwektory Plaszczyznowe Ciepta woda

Modele T-CAP
Generacja H - Czynnik R410A

@00 ®

Grzanie — Chtodzenie — Ciepta

woda 4 »30V: 9-12kW 9-16kW .
3~400V: 9-16kW w

52 & :

Dla b. niskich temperatur zewnetrznych —

o |

Ogrzewanie 35 °C/60 °C ‘
Dla niskich temperatur zewnegtrznych i renowacji. —

9-16kW (1851.)
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Dobér jednostki

Od czego zaczyc€ ? - https://cieplo.app/
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Ciepto Wiasciwie Start  Jakto dziata

Dom jednorodzinny jednopietrowy podpiwniczony 146m? ogrzewane, lata 2011

- 2020, Czestochowa i okolice

Udosteonij ten wynik: https:/cieplo.app/wynik/4c21

Dom srednio energooszczedny

Poddasze
nieogrzewane

W skrécie o budynku

Powierzchnia ogrzewana

Jakosé izolacji

Srednia temperatura
Piwnica w domu
nieogrzewana
Obecne ogrzewanie

Czemu nie dziata Cennik Zasady Moje wyniki API Kontakt

m to niezbedna moc grzewcza (C.0. + CWU)

tkRERN W t0 roczne zuzycie ciepta na ogrzewanie

Ogrzewanie emituje az 26kg pytow rocznie!

Dom w 100% uzalezniony od paliw kopalnych.

Ogrzewanie emituje 8t CO, rocznie.

146m? (parter, 1. pietro) Diaczego tyle?

przecietna — sciany (5cm), strop - podtoga poddasza
(30cm), podtoga parteru (Scm)

250°C

Kociot zasypowy 0 mocy 24kW



https://cieplo.app/

Nowos¢ Panasonic generacja L

Nowa seria Aquarea generacji L zostata zaprojektowana tak,
aby zmaksymalizowac wtasciwosci czynnika chtodniczego R290,
umozliwiajac wytworzenie temperatury wody na zasilaniu do
75 ° C nawet przy -10 ° C na zewnatrz. Dlatego jest szczegolnie
odpowiednia do zastosowania w budynkach modernizowanych,
w ktorych wymagana jest wysoka temperatura dla grzejnikow.

ﬁ(o Dostepne od wiosny 2023 !!!
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Panasonic

heating & cooling solutions
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Panasonic generacja L

Nowos¢ 2023 !



Powietrzne pompy ciepta

Przed montazem :




Powietrzne pompy ciepta

Po montazu:













Powietrzne pompy

Przygotowanie Pompy Ciepfa do
uruchomienia - ogledziny instalacji

heating & cooling solutions
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EKOTEC SP. Z O. -
CENTRALA KWIDZYIN

82-500 KWIDZYN
GODZINY OTWAR


mailto:ekotec@ekotec.com.pl
http://www.ekotec.com.pl/
http://www.facebook.pl/ekotecpolska




